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NA PRACOVISKU
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STERILIZACIA FILTRACIA
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Priemyselné uzatvorené germicidne ziarice

Uzavreté germicidne Ziarite VIROLINE st urtené na sterilizaciu a filtraciu vzduchu v uzatvorenych priestoroch. Likvidacia virusov,
baktérii a plesni sa vykonava pomocou UV-C Ziarenia aj za pritomnosti osdb v miestnosti. Germicidne Ziarite VIROLINE predstavuju
unikatne riesenie nielen vdaka bezkonkurentnému vykonu, ale aj integraciou certifikovanych HEPA filtrov, ktoré zachytia vsetky
patogény obsiahnuté aeroséloch a zdvojuju tak ochrannt bariéru pre zaistenie maximalnej tistoty prostredia a ochrany osab.

Aktivne rieSenie pre znizenie prenosu virusovych ochoreni vratane COVID-1g!

v’ Chranite zdravie zamestnancov. v’ Predchadzajte vypadkom vyroby a ekonomickym stratam.
v’ Zvyste tistotu vzduchu a bezpetnost na pracoviskach, v spoloénych priestoroch firmy, ¢i predajniach.

Viroline Maxi najde uplatnenie v jedaliach, Satniach, alebo inych priestoroc!
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Viroline Maxi zvysuje bezpetnost v Skolskych a predskolskych zariadeniach.




PROFESIONALNE RIESENIE PRE BOJ PROTI VIRUSOM A BAKTERIAM

VIROLINE SMART WIFI VIROLINE MAXI

f-} : = Hi4| |JUV-C
:; ) FILTRACIA STERILIZACIA
| % %>t —
X~
UV-C y :
STERILIZACIA The air purifiers
rs —_~ :

-€)

Véetky uvedené ceny st bez DPH. Akcia plati do vypredania zasob.

Zavesny sterilizatorvzduchu Gtinnelikvidujevirusy,baktériea Mobilny UV sterilizator vzduchu pre Gginnu likvidaciu virusov,
plesne pomocou UV-C Ziarenia. Tento uzatvareny germicidny baktérii a plesni pomocou UV-C Ziarenia. Integrovany filter
Ziarit zaroven tisti nasaty vzduch prostrednictvom Hi4 zachytava 9gq,995% vsetkych mikroorganizmov a
mikrofiltrov triedy G4. Prietok vzduchu az 700 m3. zaistuje zdvaojenu ochranu. Prietok vzduchu az 1500 m3/h!
VIROLINE Smart WiFi Maxi

Objem prefiltrovaného vzduchu 700 m3/h 1500 m¥/h

Pre vel'kost/ objem miestnosti* 47 M?/140 m3 100 m?/300 M3

Zdroj UV-C 1x18 W 2x18W

Filtratna technolégia 2 x mikrofilter G4 predfilter G4 + HEPA filter Hi4

Hlutnost 35dB 5o dB

Napajacie napatie 230V /50Hz 230V /50Hz

* Pocitané pre vysku miestnosti 3 m a prefiltrovanie vzduchu s krat za hodinu.
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STERILIZUJE VZDUCH VYSOKA UCINNOST NiZKA HLUCNOST PRI JEDNODUCHA OBSLUHA
ZA PRITOMNOSTI LUDI PROTI PATOGENOM VYSOKOM VYKONE A PRIPOJENIE

Uzatvoreny germicidny Kombinaciou predfiltra, Zariadenia st dokonale Vsetky zariadenia su
Ziarit dovoluje UV-C UV-C Ziarenia a HEPA filtra odhlugnené a ich chod napajané bezne dostupnym
sterilizaciu vzduchu aj H14 sa do:sahuje Ucinnost az je aj napriek vykonnym napatim 220 V,50/60
za pritomnosti oséb v 99,995%. Utinne zbavi vzduch ventilatorom velmi tichy. Hz.Signalizacia nutnosti
miestnosti. virusov, baktérii a plesni. vymeny filtrov a nenarotna
obsluha.
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